
FLAIR 
Mono-Split Inverter MURAL  

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Avantages 

• Très silencieux : 19 dBA

• Flux d'air multidirectionnel pour un confort optimal

• Fonction Flux+ pour une diffusion plus performante

• Moteur Inverter pour une efficacité maximale

• Classe énergétique Refroidissement A+++/A++

• Mode Nuit pour un sommeil plus confortable et économique

• Ventilation 5 vitesses

• Accès facile pour entretien rapide

Télécommande USB Wi-Fi Commande Filaire
En option

(nécessite WK-B) 

Fontion SelfClean
La fonctionSelfClean forme une couche de gel 
sur l’évaporateur qui emprisonne la poussière, les 
bactéries et d’autres polluants pour les évacuer 
avec les condensats. Un échangeur propre assure 
une meilleure qualité de l’air.
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UNITÉ INTÉRIEURE Modèle AS25S2SF2FA-CL AS35S2SF2FA-CL AS50S2SF2FA-CL AS71S2SF2FA-CL
UNITÉ EXTÉRIEURE Modèle 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA*
Données de Performance
Puissance restituée– Refroidissement nom (min-max) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 7,0) 7,0 (2,2 - 7,5)
Puissance restituée - Chauffage nom (min-max) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 6,0 (1,4 - 6,9) 8,0 (2,4 - 8,5)
Puissance restituée – Chauffage -7 °C nom (min-max) kW 2,12 2,47 4,07 4,95
Puissance absorbée - Refroidissement nom (min-max) kW 0,6 (0,2 - 1,5) 0,88 (0,3 - 1,5) 1,4 (0,5 - 2,0) 2,17 (0,7 - 2,5)
Puissance absorbée - Chauffage nom (min-max) kW 0,8 (0,3 - 1,6) 1,1 (0,5 - 1,6) 1,5 (0,52 - 2,35) 2,16 (0,7 - 2,9)
Efficacité énergétique - Refroidissement EER w/w 4,0 4,0 3,68 3,23
Efficacité énergétique - Chauffage COP w/w 4,0 3,81 4,6 3,71
Classe énergétique  - Refroidissement SEER 8,5 (A+++) 8,5 (A+++) 7,2 (A++) 7,1 (A++)
Classe énergétique - Chauffage SCOP 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,0 (A+)

Consommation Electrique Annuelle - Refroidissement kWh/an 107 144 253 345

Consommation Electrique Annuelle - Chauffage kWh/an 731 854 1 401 1 959

Unité Intérieure
Alimentation Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Débit d'air H m3/h 600 650 900 1 100
Déshumidification Précise L/h 1,2 1,6 2 2,8
Puissance sonore max. - Refroidissement dB 53 55 57 60
Puissance sonore max. - Chauffage dB 53 55 57 60
Pression sonore - Refroidissement dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/30
Pression sonore - Chauffage dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/30
Dimensions nettes l x p x h mm 870 x 196 x 301 870 x 196 x 301 1 009 x 223 x 327 1 126 x 230 x 337
Poids net kg 9,5 9,5 12,0 15,2
Unité Extérieure
Alimentation Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Puissance sonore H dB 59 61 63 70
Pression sonore H dB(A) 47 48 51 57
Courant absorbé Max A 7,2 7,2 10,9 13
Dimensions nettes l x p x h mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 820 x 338 x 614 860 x 308 x 730
Poids net kg 29 31,5 37,8 49
Données Frigorifiques
Réfrigérant R32 R32 R32 R32
Ligne liquide Ø pouces 1/4 1/4 1/4 3/8
Ligne gaz Ø pouces 3/8 3/8 1/2 5/8
Longueur standard du tuyau sans charge réfrigérante m 7 7 7 7
Longueur maximale du tuyau m 15 15 25 25
Dénivelé max U.I. – U.E. m 10 10 15 15
Charge Initiale Usine kg 0,65 0,94 0,95 1,3
Limites de fonctionnement - Refroidissement min-max °C 21-35 °C (intérieur) / -10-43 °C (extérieur)
Limites de fonctionnement - Chauffage min-max °C 10-27 °C (intérieur) / -15-24 °C (extérieur)
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